
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

EMC VNX-VSS: ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Система хранения данных видеонаблюдения EMC® VNX-VSS®, созданная на базе 

ведущей в отрасли технологической платформы VNX, обеспечивает бескомпромиссную 

производительность, простоту автоматического подключения, а также доступность для 

сред видеонаблюдения начального уровня и сред с высокой степенью распределения. 

Технические характеристики 

АРХИТЕКТУРА 

В системе EMC VNX-VSS применяется модульная архитектура, которая обеспечивает 

интеграцию блочных компонентов с параллельной поддержкой внутренних протоколов 

iSCSI и Fibre Channel. В серии VNX-VSS доступ к блочным ресурсам хранения 

(iSCSI и FC) предоставляется при помощи пары процессоров СХД с использованием 

полнофункциональной топологии жестких дисков SAS 6 Гбит/с. Блочные конфигурации 

могут оснащаться указанными ниже полками для монтажа в стойках. 

 Процессорная полка с дисками или процессорная полка (необходима корзина для 

дисков) для поддержки блочных протоколов. Каждая полка оснащается резервным 

источником питания. 

 

VNX-VSS* 

МИН./МАКС. КОЛ-ВО ДИСКОВ 6/84 

ПОЛКА МАССИВА Процессорная полка 3U с дисками 
(на 15 3,5-дюймовых дисков) 

ВАРИАНТЫ ДИСКОВЫХ ПОЛОК 15 3,5-дюймовых дисков Near-line 
SAS — 3U 

РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1,2 кВт — 1U 

ВАРИАНТЫ RAID 5/6 

ПРОЦЕССОР/ОБЪЕМ ПАМЯТИ МАССИВА Intel Xeon 5600/16 Гбайт 

МАКС. КОЛИЧЕСТВО БЛОЧНЫХ МОДУЛЕЙ 
ВВОДА-ВЫВОДА ULTRAFLEX™ В МАССИВЕ 

4 

ВСТРОЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ПОРТЫ  
ВВОДА-ВЫВОДА В МАССИВЕ 

4 порта FC или 2 порта FC на один 
процессор СХД (автоматическое 
согласование 2/4/8 Гбит/с) 

  

  

МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОРТОВ 1 ГБИТ ISCSI В МАССИВЕ  

8  

ШИНЫ SAS 6 ГБИТ/С (4 КАНАЛА НА ШИНУ) 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКОВЫХ ПОЛОК  

2  

УПРАВЛЕНИЕ 2 сетевых порта 10/100/1000 GbE 
(медный кабель) 

 

 
 
VNX-VSS100 

*VNX-VSS100 в базовой конфигурации 24 Тбайт: процессорная полка с дисками 

(3U) + источник питания (1U)  

*VNX-VSS200 в базовой конфигурации 120 Тбайт: процессорная полка с дисками 
(3U) + дисковая полка (3U) + источник питания (1U) 



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VNX-VSS 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ VNX-VSS100 

МАКС. НЕФОРМАТИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ  336 Tбайт 

МАКС. КОЛИЧЕСТВО ХОСТОВ В СЕТИ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ  

2048 

МАКС. КОЛИЧЕСТВО ПУЛОВ  20 

МАКС. КОЛИЧЕСТВО ЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ  2048 

МАКС. РАЗМЕР ЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ  16 Тбайт (логический модуль 
виртуального пула) 

ПОДДЕРЖКА ОС  Список блочных ОС см. 
в разделе «E-Lab Navigator» 
на сайте russia.emc.com. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ VNX-VSS 

Серия VNX обеспечивает гибкие варианты подключения с помощью модулей ввода-

вывода UltraFlex™ для блочных процессоров СХД с целью обеспечения возможности 

подключения к хостам по FC и iSCSI (количество поддерживаемых модулей в одном 

процессоре СХД указано в таблице выше). 

Варианты модулей ввода-вывода UltraFlex (блочные) 

МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ОПИСАНИЕ 

4-ПОРТОВЫЙ МОДУЛЬ 
FIBRE CHANNEL 

Модуль Fibre Channel с автосогласованием четырех 
портов до 2/4/8 Гбит/с; прямое подключение к HBA-
адаптеру хоста или коммутатору FC при помощи 
оптических кабелей SFP и OM2/OM3 

4-ПОРТОВЫЙ МОДУЛЬ 
ISCSI 1 ГБИТ/С С TOE 

Модуль iSCSI с четырьмя портами 1 GBaseT (RJ-45) 
для подключения к коммутатору Ethernet по медному 
кабелю категории 6; включает в себя механизм 
выгрузки TCP Offload Engine (TOE) 

 

Максимальная длина кабелей 

КОРОТКОВОЛНОВЫЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ ОМ2 

50 м (8 Гбит/с), 100 м (4 Гбит/с) и 300 м (2 Гбит/с) 

КОРОТКОВОЛНОВЫЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ ОМ3 

150 м (8 Гбит/с), 380 м (4 Гбит/с) и 500 м (2 Гбит/с) 

ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКОВ 

Каждый процессор СХД подключается к одной стороне каждой из двух или четырех 

резервированных пар четырехполосных шин SAS 6 Гбит/с, что обеспечивает для дисков 

непрерывный доступ к хостам в случае отказа процессора СХД или шины. Для VNX-

VSS100 требуется не менее четырех дисков хранилища (Near-line SAS). Максимальное 

количество поддерживаемых дисков зависит от платформы (см. таблицу физических 

характеристик VNX выше). Примерно 200 Гбайт на каждом диске хранилища занимают 

ПО операционной среды VNX и структуры данных.  

Дисковые полки 

 Дисковая полка на 5 3,5-дюймовых дисков 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ 
ДИСКОВ 

3,5-дюймовые диски Near-line SAS 

ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА SAS 6 Гбит/с 

 

 



Диски для процессорной полки с дисками/дисковой полки  
на 15 3,5-дюймовых дисков 

 ДИСКИ 7200 ОБ/МИН НА 4 ТБАЙТА 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ДИСКОВОЙ  
ПОЛКЕ НА 15 ДИСКОВ 

√  

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ Поддерживаются варианты 
модернизации с 9 и 15 дисками  

ФОРМАТИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ (ГБАЙТ) 3726 Гбайт 

ФОРМФАКТОР ДИСКОВ 3,5 дюйма 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 7200 об/мин 

ИНТЕРФЕЙС SAS 6 Гбит/с 

БУФЕР ДАННЫХ Мин. 16 Мбайт  

ВРЕМЯ ДОСТУПА  

ЧТЕНИЕ, СРЕДНЕЕ 8,5 мс 

ЗАПИСЬ, СРЕДНЕЕ 9,5 мс 

ЗАДЕРЖКА ИЗ-ЗА ВРАЩЕНИЯ ДИСКА 4,16 мс 

НОМИНАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ВТ)  

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 12,2  

РЕЖИМ ПРОСТОЯ 
8  

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ПО СИСТЕМ VNX-VSS 

Система VNX-VSS обеспечивает поддержку различных блочных протоколов и средств. 

Поддерживаемые протоколы и средства 

 Блочные протоколы: iSCSI, Fibre Channel (FCP SCSI-3) 

 Сертификация Common Сriteria: уровень безопасности EAL 3+ 

 Протокол LDAP 

 Протокол NDMP, версии 1–4 

 Клиент Network Information Service (NIS) 

 Протокол Routing Information Protocol (RIP) версий 1 и 2 

 Протокол SNMP версий 1–3 

 Виртуальная локальная сеть (IEEE 802.1q) 

ПО VNX-VSS 

 VNX-VSS 

УПРАВЛЕНИЕ Unisphere™ for Block, Unisphere Central 

ПРОТОКОЛЫ iSCSI, FC 

БАЗОВОЕ ПО  
(ВКЛЮЧЕНО В VNX OE) 

EMC Virtual Provisioning™, интерфейс командной 
строки 

ПОДДЕРЖКА 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

Интеграция с продуктами VMware (vSphere, VASA, VAAI) 

Интеграция с Microsoft (Hyper-V, ODX, SCM) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения более подробной информации о лицензировании 

программного обеспечения свяжитесь с локальным менеджером по работе 

с заказчиком. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОДУКТЫ VMWARE 

Модель VNX-VSS поддерживает различные протоколы и расширенные функции, 

доступные благодаря разным вариантам программного обеспечения. 

 EMC Virtual Storage Integrator (VSI) for VMware® vSphere5: выделение ресурсов, 

управление, клонирование и дедупликация. 

 Интеграция Site Recovery Manager (SRM): управление аварийным переключением 

на резервный ресурс и восстановление после сбоя для обеспечения быстрого 

и надежного аварийного восстановления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ EMC 

 EMC ProSphere®: интеграция с инфраструктурой управления СХД от EMC 

 EMC PowerPath®: управление путями 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ VNX-VSS 

(Конкретные характеристики питания можно получить с помощью EMC Power Calculator 

на сайте power.emc.com, выполнив вход с использованием учетной записи Powerlink.) 

Процессорные полки 
с дисками 

 

 Процессорная полка с дисками VNX-VSS  
(15 3,5-дюймовых дисков) 

Напряжение переменного тока 100–240 В перем. тока ±10%, одна фаза, 47–63 Гц 

Потребляемый переменный 
ток (макс. рабочий) 

Макс. 5,84 А при 100 В перем. тока, макс. 2,99 А при 200 В 
перем. тока  

Потребляемая мощность  
(макс. рабочая) 

599 ВА (574 Вт) макс.  

Коэффициент мощности Не менее 0,98 при 100 В перем. тока с полной нагрузкой, 
не менее 0,95 при 200 В перем. тока с полной нагрузкой 

Тепловыделение (макс. рабочее) 2,07 x 106 Дж/ч, макс.  

Пусковой ток Не более 15 A для ½ линейного цикла на кабель питания 
при 240 В перем. тока 

Не более 8 A для ½ линейного цикла на кабель питания 
при 120 В перем. тока 

Импульсный ток при запуске 27 A действ. не дольше 50 мс (при любом напряжении в сети) 

Защита по переменному току Плавкий предохранитель 7,8 А с нормальным временем 
срабатывания (без задержки) в каждом источнике питания, 
обе фазы 

Тип входного разъема 
переменного тока 

Приборный соединитель IEC320-C14 на каждую зону питания 

Устойчивость к кратковременным 
перебоям электропитания 

Мин. 30 мс 

Распределение тока ±15% полной нагрузки, между источниками питания 

Высота (см) 13,34  

Ширина (см) 44,45 

Глубина (см) 61,6 

Масса (кг) (с дисками и без 
дисков) 

С полной загрузкой: 44,0 

Пустая: 28,1 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для каждой процессорной полки с дисками требуется резервный источник питания (см. информацию ниже). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Значения приведены для полностью заполненной процессорной полки с дисками, которая содержит два источника питания и диcки с самым 

высоким энергопотреблением. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Все приведенные показатели питания соответствуют максимальным значениям в обычном режиме работы в случае использования  

шасси при нормальной температуре окружающей среды.  При увеличении температуры окружающей среды указанные показатели питания шасси могут 

увеличиться на 5%.  



 

 

Полки  
 Стандартный шкаф 40U 

Напряжение переменного тока 200–240 В перем. тока ±10 %, одна фаза, 47–63 Гц 

Конфигурация электропитания Две группы питания (основная и расширенная), обе с резервированием 

Количество разъемов питания 2 (для базовой конфигурации с резервированием) или 4 (для расширенной 
конфигурации с резервированием) 

Типы разъемов NEMA L6-30P, IEC309-332 P6 или IP57 (Австралия) 

Входная мощность питания 4800 В·А при 200 В перем. тока, 5760 В·А при 240 В перем. тока (базовая 
конфигурация) 

9600 В·А при 200 В перем. тока, 11 520 В·А при 240 В перем. тока (расширенная 
конфигурация) 

Защита по переменному току Внутренние автоматические предохранители на 30 А в каждой группе питания 

Размеры шкафа 40U Высота: 190,8 см; ширина: 61,1 см; глубина: 99,2 см; собственная масса: 173 кг 

Резервный источник 
питания 

  

МОЩНОСТЬ Резервный источник питания 
1,2 кВт 

Резервный источник питания 
2,2 кВт, 2U (все характеристики 
приведены для систем 
в максимальной конфигурации) 

Напряжение переменного тока 100–240 В перем. тока ±10 %, 
одна фаза, 47–63 Гц 

200–240 В перем. тока ±10 %,  
одна фаза, 47–63 Гц 

Линейный, внутренний 
и проходной перем. ток 

Макс. 0,1 А при 100 В перем. тока, 
внутреннее энергопотребление 
(не более 10 А при 100 В перем.  
тока, проходной на выходной разъем 
перем. тока) 

 

Макс. 0,05 А при 200 В  
перем. тока, внутреннее 
энергопотребление  
(не более 6 А при 200 В перем. 
тока, проходной на выходной 
разъем перем. тока) 

Макс. 0,1 А при 200 В перем. тока, 
внутреннее энергопотребление 
(не более 11 А при 200 В перем.  
тока, проходной на розетки 
переменного тока) 

 

Внутренняя потребляемая 
мощность 

70 ВА (40 Вт) в режиме зарядки, 10 ВА  

(6 Вт) в режиме подзарядки 150 ВА (135 Вт) в режиме зарядки, 
20 ВА (12 Вт) в режиме подзарядки 

 

Коэффициент мощности Нет данных для переходной нагрузки, 
внутренняя нагрузка 10 ВА имеет 
коэффициент мощности 0,6 

Нет данных для переходной нагрузки, 
внутренняя нагрузка 10 ВА имеет 
коэффициент мощности 0,6 

Тепловыделение 21,6 x 103 Дж/ч, устойчивое состояние 43,2 x 103 Дж/ч, устойчивое состояние 

Пусковой ток Не более 9 A для ½ линейного цикла 
на источник питания при 240 В перем. 
тока 

Не более 25 A для ½ линейного цикла 
на источник питания при 240 В перем. 
тока 

Защита по переменному току Плавкий предохранитель 15 А, 
обе фазы 

Автоматический предохранитель 20 A 

Тип входного разъема 
переменного тока 

Разъем устройства IEC320-C14 
с выключателем 

Разъем устройства IEC320-C14 
с выключателем 

Тип выходного разъема 
для перем. тока 

Разъем устройства IEC320-C13, 2 шт. Разъем устройства IEC320-C13, 4 шт. 

Время зарядки 190 мин. (макс.) 5,5 ч. (макс.) 

Время обнаружения перебоев 
для перем. тока 

10 мс (макс.) 12 мс (макс.) 

Время переключения 25 мс (макс.) 25 мс (макс.) 

Размеры (В х Ш х Д) 4,0 см x 44,45 см x 60,3 см 8,56 см x 44,45 см x 71,1 см 

Масса 21,6 кг 35,9 кг 



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕМПЕРАТУРА +10...+40 °C 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ГРАДИЕНТ 

10 °C в час 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ 

20–80% (без конденсации) 

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ 

2286,4 м при 40 °C (макс.) 

3048 м при 37 °C (макс.) 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 
FCC класс A, EN55022 класс A 

CE Mark VCCI класс A (для Японии) 

ICES-003 класс A (для Канады); AS/NZS 3548 класс A (для Австралии и Новой 
Зеландии) 

Помехоустойчивость EN55024, ITE BSMI класс A (для Тайваня) 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
UL 60950; CSAC 22.2-60950, EN 60950 

Произведено в соответствии со стандартом качества ISO 9000 

ETSI EN 300 386 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

EMC2, EMC, логотип EMC, EMC Virtual Positioning, Atmos, E-Lab, ProSphere, PowerPath, Powerlink, 

Unisphere, UltraFlex и VNX являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 

Корпорации EMC в США и других странах. VMware и логотип VMware являются зарегистрированными 

товарными знаками или товарными знаками компании VMware, Inc. в США и других юрисдикциях. 

© Корпорация EMC, 2014, 2015 гг. Все права защищены. Опубликовано в России. Февраль 2015 г. 

Технические характеристики H13311.4. 

 

По сведениям ЕМС, информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату 

публикации. Информация может измениться без оповещения.  

 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Чтобы узнать подробнее о том, 

как продукты, услуги и решения EMC 

помогают решать задачи бизнеса и ИТ, 

обратитесь в EMC Россия и СНГ или 

к авторизованному реселлеру, посетите 

веб-сайт russia.emc.com или узнайте 

больше о продуктах EMC в EMC Store. 

store emc.com 

http://russia.emc.com/contact-us/contact-us.esp
http://russia.emc.com/
https://store.emc.com/vss
https://store.emc.com/vss

